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BIOtrenn Spezial   
Trennmittel mit pflegender Wirkung 
Art.-Nr.: 310025000  

 

Produkt Information: 
 

Eigenschaften:  
– für saubere Oberflächen 
– für scharfe Kanten und Profile 
– auch als Mischerschutz geeignet 
 

Anwendung: 
für alle Schalungsarten 
insbesondere für Stahlschalungen 
Steinfertigungsautomaten 

 

Nachhaltigkeitsaspekte:  
Pflanzenölbasiert 
Die Bezeichnung „BIOtrenn“  bezieht sich ausschließlich auf den rezepturgemäßen Einsatz von Pflanzenöl 
und stellt keine Bewertung der Gesamtumweltwirkung des Produktes dar. 

 

Verbrauch: 
15 - 50 ml/m² 
je nach Art und Saugfähigkeit der Schalung 
 

Pflanzenöle können teilweise einen deutlichen Einfluss auf die Beständigkeit von bestimmten Gummi-
Dichtungen haben. Zur Sicherheit empfehlen wir die Verträglichkeit, der in Berührung kommenden Teile, 
vor dem Einsatz zu prüfen.   
 

Verarbeitung: 
Das Trennmittel wird unverdünnt mittels Streich- oder Sprühgerät (Breitstrahldüse 0,1 - 0,2 mm) auf die 
einwandfrei gesäuberte Schalung aufgebracht.  
 

Technische Daten: 
Form: flüssig 
Farbe: gelb 
Dichte: 0,87 ± 0,03 g/ml 
 

Lagerung: 
Bei normaler Lagerung (ungeöffnet, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate 
Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. 
 

Lieferform/Gebinde: 
Container 1000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l 
Weitere Liefermengen auf Anfrage 
 

Sicherheitsvorschriften: 
Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt 
Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung 
sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. 

 

GISCODE: BTM 30 Betontrennmittel, entaromatisiert 
 

Beratung: 
Durch unsere anwendungstechnische Abteilung. T_BIOtrenn_Spezial-310025000-DE 
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Umweltexposition: 
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 
gelangen lassen.
 


