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BPB® REBAtex BI Excellent   
Imprägnierung mit HYDROPHOBIERUNGS- und OLEOPHOBIERUNGS-Eigenschaften 
Verwendung Verbraucher 
Art.-Nr.: 349010039  

 

Produkt Information: 

 

Eigenschaften:  
– „Fleckstopp- Eigenschaften“ 
– öl- und wasserabweisend 
– sichtbarer Abperleffekt 
– Oberflächenstruktur bleibt erhalten 
– leicht farbtonvertiefend 
– UV-beständig, witterungsstabil und atmungsaktiv 
– hohe Eindringtiefe 
– PFOA- und PFOS-frei; enthält PFAS 
 

Anwendung: 
für alle saugfähigen Untergründe 
 

Eine wässrige, gebrauchsfertige Imprägnierung, die nach 24 Stunden ihre volle Wirksamkeit erreicht. Die 
behandelte Oberfläche ist nach 6 Stunden begehbar.  

 

Bei Lagerung unter 0 °C kann das Produkt erstarren und/oder seine Konsistenz verändern. Nach dem 
Erwärmen auf 20 - 25 °C und gründlichem Durchmischen ist das Produkt wieder uneingeschränkt 
verwendbar. 

 

Bei Lagerung über 40 °C kann das Produkt trennen oder absetzen. Nach Abkühlung auf 20 - 25 °C und 
gründlichem Durchmischen ist das Produkt wieder uneingeschränkt verwendbar. 

 

Während der Lagerung kann es im Fass/Container zu leichten Absetzerscheinungen kommen; dies führt 
allerdings zu keinerlei Effekteinbußen. Ein nachträgliches Aufrühren des Sediments ist deshalb nicht 
erforderlich. 

 

Der Begriff „PFOA-frei“ bedeutet dass dieses Produkt eine Konzentration von weniger als 25 ppb PFOA 
aufweist, einschließlich seiner Salze und unter 1000 ppb eines oder einer Kombination von PFOA-
verwandten Stoffen gemäß der Verordnung (EG) 2017/1000. 

 

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei sowie frei von jeglicher Substanz sein, die das Eindringen 
des Produktes behindern könnte. Auch mattfeuchte Untergründe sind geeignet. 

 

Die Imprägnierung kann auf kleineren Flächen mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden. Für 
permanentes Imprägnieren während des Betonfertigungsprozesses empfiehlt sich das Arbeiten im 
Sprühverfahren. 

 

Beim Versprühen von chemischen Produkten entstehen Aerosole. Diese können unter Umständen ein 
Gefahrenpotential für den Menschen darstellen. 

 

Daher nur in geschlossenen Anlagen versprühen bzw. optimal absaugen und für gute Raumbelüftung 
sorgen, um die Ausbreitung der Aerosole in der Arbeitsumgebung zu verhindern. Aerosole nicht 
einatmen! 

 

Die Imprägnierung wird gleichmäßig und satt auf die saugende Oberfläche aufgetragen. Bei Überschuss 
wird nach kurzer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten das überschüssige Material mit einem sauberen, 
trockenen Lappen aufgenommen. 

 

Um den endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die Endanwendung repräsentativen 
Untergrund eine Testfläche angelegt werden. 
Glasierte und nichtsaugende Untergründe sind vor Gebrauch auf ihr Verhalten zu testen.  
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Verbrauch: 
100 - 250 g/m² 
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl 
von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist. 
 

Direkte Sonneneinstrahlung, das Entstehen von Staub oder Verschmutzungen ist während der 
Verarbeitung zu vermeiden. Nicht auftragen, wenn innerhalb der nachfolgenden 4 Stunden Regen 
vorhergesagt wird. Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu 
reinigen oder in Wasser zu stellen. Das angetrocknete Produkt lässt sich nachträglich nur schwer 
entfernen.  
 

Bitte beachten Sie: 
Glas, polierte Flächen, Holz- und Lackflächen, Kunststoffe und andere empfindliche Flächen müssen 
gegen Spritzer geschützt werden. 
Verhindern Sie das Eindringen des Produktes in Böden, Kanalisation und Wasserläufen. 
 

Technische Daten: 
Form: flüssig 
Farbe: weiß 
Dichte: 1,00 ± 0,02 g/ml 
 

Lagerung: 
Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate 
Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. 
Gebinde nach jeder Produktentnahme wieder gut verschließen. 
 

Lieferform/Gebinde: 
Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg 
Weitere Liefermengen auf Anfrage 
 

Sicherheitsvorschriften: 
Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt 
Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) 
verwenden. 

 

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder 
Absaugvorrichtungen zu verwenden. 
Sprühnebel nicht einatmen. 

 

Beratung: 
Durch unsere anwendungstechnische Abteilung. T_BPB_REBAtex_BI_Excellent-349010039-DE 

 

Verwendung an Industriestandorten: 

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung: 
Rollen/Streichen: 480 Minuten/Tag 
Sprühen: mit lokaler Absaugung 

 

Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender: 

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung: 
Rollen/Streichen: 480 Minuten/Tag 
Sprühen: mit lokaler Absaugung oder Außen 

 

Verwendung Verbraucher: 

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung: 
Eingesetzte Menge pro Verwendung: 1,0 l 
1 mal pro Tag 
130 Minuten/Tag 
Einsatzhäufigkeit: 6 mal pro Jahr 

 

Umweltexposition: 
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 
gelangen lassen. Enthaltene Stoffe werden als persistent angesehen. 


